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Evoluzione del quadro normativo (recente)

Con l entratain vigore delle NTC 2008 si chiude, una stagione di riforme iniziata con :

-O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 Primielementi in materia di criteri generali per la

classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona

sismica

-Testo Unitario D.M.14/09/2005 (di fatto mai entrato in vigore per difficoltà operative.)

- Le NTC 2008 Normetecniche per le CostruzioniD.M. 14.01.2008
La cui entrata in vigore è stata anticipata al 01-07-2009 a causa dei luttuosi eventi che hanno colpito il

territorio de LôAquila.

-Circolare n. 617 del 2.02.2009, Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 Suppl.

Ordinario n. 27 : Istruzioni per l applicazionedelle NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008

Nellôintroduzioneil Consiglio Superiore dei LL.PP. precisa che:

Le NTC costituiscono una raccolta unitaria di norme che

disciplinano la progettazione, l esecuzioneed il collaudo delle costruzioni al

fine di garantire, per fissati livelli di sicurezza, la pubblica

incolumità.



Come è noto, le nuove NTC si basano su criteri di tipo prestazionale dell operae quindi le

relative verifica strutturali sono condotte non più in termini di tensioni ammissibili ma agli

stati limite per determinati livelli di prestazione richiesti.

Tutto ciò per garantire, il più possibile, la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Le NTC:

1. definiscono le regole da seguire per la progettazione, esecuzione, collaudo e

manutenzione delle costruzioni, sia in zona sismica che in zona non sismica.

2. definiscono i principi per il progetto, l esecuzionee il collaudo delle costruzioni e le

prestazioni richieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di

incendio, e di durabilità.

3. forniscono i criteri generali di sicurezza.

4. precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, cioè i carichi sulle

costruzioni.

5. definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli

aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

La norma introduce delle importanti novità tecniche, che esaltano il livello della

conoscenza geologica progettuale essendo il terrenoun elemento strutturale che

collabora e si integra con l operada realizzare.

Il terreno di fondazione è a tutti gli effetti una partedella strutturadi progetto



In questo contesto appare fin troppo evidente l importanza

della corretta conoscenza del modello geologico del sito in

quanto elementostrutturale di progettoalla stessa stregua

di tutte le altre componenti della struttura (travi pilastri solai

ecc. Ecc.)



3.2 AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla pericolositàsismica di basedel

sito di costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo ( periododi

riferimentoVR espresso in anni), in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno

pari ad un valore prefissato; la probabilità è denominata Probabilitàdi eccedenza o di

superamento nel periodo di riferimentoPVR .

Essa costituisce lôelementodi conoscenza primario per la determinazione delle

azioni sismiche.
La pericolosità sismica è definita in termini di :

- accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di

riferimento rigido (categoria A,), con superficie topografica orizzontale (categoria T1)

- ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con

riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR.

In alternativa è ammesso l usodi accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla

pericolosità sismica del sito.

Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento

nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento

rigido orizzontale:

-ag accelerazione orizzontale massima al sito;

-Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.

-T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Una delle novità delle NTC è appunto la stima della pericolosità sismica basata su una griglia

di 10751 punti, ove viene fornita la terna di valori ag, Fo e T*C per nove distinti periodi di ritorno

TR (v.oltre).




